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Posee acabo liso, que permite lavarlo 

luego de usarlo.

Puño de seguridad para envitar  

posibles atrapamientos

Guante de nitrilo altamente resisten-

te a la abrasión. Provee una excelen-

te resistencia a solventes, aceites, 

grasas. Nuestros productos son 

libres de siliconas y el soporte interior 

está tratado con tratamiento 

Actifresh, que minimiza los olores 

controlando la proliferación de 

bacterias dentro del guante. 

DESCRIPCIÓN GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS

recomendaciones

 

•

•

 

Ante cualquier defecto de fabrica, 

usted  puede comunicarse con su 

distribuidor o escribirnos directa-

mente a contacto@steelprosafety.-

com. El distribuidor no será respon-

sable de ninguna lesión o agravio 

que se derive del uso incorrecto de 

este producto. Antes de utlilizar el 

producto, asegúrese de que es 

apropiado para las labores pretendi-

das.

Los guantes deben almacenarse, 

preferiblemente, en un lugar seco, 

en su embalaje original y lejos de la 

luz solar. Almacenados y manteni-

dos correctamente, las propiedades 

no sufren cambios desde la fecha 

de fabricación. La vida útil del 

guante no puede especificarse y 

depende de las aplicaciones y la 

responsabilidad del usuario, asegu-

rarse de que el guante es adecuado 

para el uso previsto.

USOS
Manipulación General y Riesgos 

Mecánicos. Guante especialmente 

destinado para trabajos de manipula-

ción en medios grasos, húmedos o 

sucios, como construcción, manipu-

lación de residuos, trabajos industria-

les, obras viales entre otros.

• Unidad master:  60 pares

• Peso: 0,15
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